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EG-(SERIE)M4SCE
AR COATED GLAS

EGing PV bringt modernste Fertigungstech-
Nnik zum Einsatz und produziert Module von
hoéchster Qualitat. Das Ouolitdtsmonogem'_ent b
der vollstdndig vertikal integrierten Produktion :
ist ISO 9001: 2008 zertifiziert. Leistung 'un_d ~
Wirkungsgrad unserer Produkte haben sichin

Dach- und Freilandanlagen bewéhrt.

Besonderheiten der EGing Module

Flexibilitat:
Unser Management in der Materialbeschaffung macht es maglich, auf die individuellen Bedurf-

nisse der Kunden einzugehen und sie fur verschiedene Systeme und Anwendungen mit
mMapgeschneiderten Modulen zu beliefern.
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Garantien: Produktgewdhrleistung* 10 Jahre @ (D X

Leistungsgarantie: 25 Jahre Lineare Leistungsgarantie l'% '\‘\ 7 :‘ "[

Versicherer: YINGDA TAIHE PROPERTY INSURANCE CO.,LTD \ i\lﬂﬂmwwu f
&m‘:‘ - /

Qualifikation und Zertifikate: S ey R

o TUV, IEC 61215, IEC 61730
o VDE, IEC 61215, IEC 61730
o MCSs

o CE

o Ammoniakbestdndigkeit

Die fur Nordamerika konfigurierte Version dieses Produktes ist UL-zertifiziert

APPROVED PRODUCT

(€ © /7 EGING PV

Add: No.18 Jinwu Road,Jintan,Changzhou,213213 China | Tel: +86-519-82585880 82588999 | Fax: +86-519-82581868 82588999
Email:market@egingpv.com eging@egingpv.com | Web:www.egingpv.com




ELEKTRISCHE KENNGROSSEN

Leistungstoleranz(x) 0~+3 0~+3 0~+3« 0~+3« 0~+3

SpannungbeiMaximaleistungVfl  23.81 24.15 24.48 24.77 25.09

Strom bei Maximalleistung(A) 8.40 ~8.49 « 858 8.68 8.77

Leerlaufspannung(V) 29.81 29.95 30.09 30.23 30.37

Kurzschlussstrom(A) 892 8.98 « 9.05 9.12 9.19

Modulwirkungsgrad(%) 15.1 15,5 15.9 16.3 16.6

Maxinale Systermspannung(V) 1000 1000 < 1000 1000 1000

Maximale RUckstromfestigkeit(A 20 20 20 20 20

Temperatur: PMax %/"C -(0.43+0.05)

koeffizient %/°C 0.04+0.015

%/°C -(0.325+0.1)

Lichteinstraniung 1000 W/m?, Modultemperatur 25°C, Lichtspektrumn von AM 15

Jsyogebeurelq

2s0pssN|yosuy

MECHANISCHE KENNGROSSEN

Zellmape 156X156

Modulgrope 1335X990X35

Gewicht 15.1
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Betriebstemperaturbereich -40° C~+85° C
Widerstandsfahigkeit 25mm Eiskoérner bei einer
bei Hageleinschlag Geschwindigkeit von 23m/s
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